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Latarka czołowa Nippo 3.3 RC z
płynną regulacją jasności ADS,
ciepłym i zimnym światłem
Cena 199,00 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy AHL0014

Producent Mactronic

Opis produktu
Wydłużony czas pracy baterii oraz niemal oślepiająca moc światła czynią z Nippo 3.3 naszą flagową lampę czołową serii Nippo.
Dioda Cree o mocy 330 lumenów zapewnia silną wiązkę światła w promieniu 84 metrów. Przełącz się na 4 diody Nichia o
ciepłej barwie, dla efektu miękkiego oświetlenia. Aby naładować Nippo 3.3 po prostu podłącz kabel USB bezpośrednio do
głowicy lampy, bez konieczności używania dodatkowej ładowarki.

Zamiast wcześniej ustalonych trybów, pomiędzy którymi następują skoki mocy, Nippo 3.3 posiada technologię ADS (Advanced
Dimming System), pozwalającą na płynną regulację jasności. ADS daje nieskończoną możliwość dostosowania mocy światła do
każdego zadania, jakie wykonujesz.

Inteligentna funkcja pamięci zapamiętuje ostatni używany tryb w systemie ADS, wznawiając go przy ponownym uruchomieniu
latarki. Jest to rozwiązanie niezwykle praktyczne podczas pieszych wędrówek czy polowania, pomaga zapobiec
przypadkowemu oślepieniu z powodu zbyt jasnego światła lub wystraszeniu zwierzyny.

Switch lock, czyli blokada włącznika, zapobiega niepożądanemu zużyciu baterii poprzez przypadkowe włączenie lampy w
trakcie przechowywania lub transportu. Dzięki temu Nippo 3.3 nie zawiedzie Cię, kiedy będziesz go potrzebować podczas
rozbijania namiotu czy pokonywania ciężkiego szlaku.

Regulowany kąt głowicy 90o pozwoli na ukierunkowanie światła w pożądanym kierunku, niezależnie od Twojej pozycji.

Dzięki wodoodporności na poziomie IPX4 oraz odporności na upadki z 1m lampy Nippo 3.3 są niezwykle wytrzymałe, a przy
tym stylowe.

Specyfikacja techniczna
Blokada włącznika:
Czas ładowania: 3h
Czas pracy: Cree 100% 1h 50min, 10% 23h; Nichia 100% 4h, 10% 70h
Filtry kolorowe: Cree zimne białe, Nichia ciepłe białe
Ładowarka: kabel microUSB
Materiał: tworzywo sztuczne
Moc światła: Cree 330 lm/ 1 800 cd; Nichia 60 lm
Pasek na lampę czołową:
Regulowany kąt nachylenia głowicy:
Seria: Adventure Line
Tryby pracy: ADS Tech. 100-10%
Waga: 69 g
Wodoodporność: IPX4
Wstrząsoodporność: 1m
Wymiary: 59 × 46 × 40 mm
Zasięg światła: 84 m
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Zasilanie: microUSB, Li-ion battery 3.7V 1200 mAh
Źródło światła: Cree® XP-L + 4 × 5mm Nichia® LED
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